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Pour intégrer vos applications monétiques au réseau local TCP-IP, Kortex Division PoS propose une gamme d’équipements permettant de convertir la sortie série de vos terminaux de paiements électroniques en un véritable port Ethernet :

· Kx IPS-1 : 1 Port RS232, 1 Port Ethernet 10 Base T

· Raccordement de 1 TPE sur votre réseau
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Kx IPS-4 : 4 Ports RS232, 1 Port Ethernet 10 Base T
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Raccordement de 4 TPE sur votre réseau
Facilement configurables à partir d’un explorateur Internet par une session HTTP, les Kx IPSwitch permettent de répondre aux demandes de connexions émises côté réseau local, ou bien de lancer une connexion vers le réseau local à partir de l’activation d’un port série, de la réception de données ou d’une montée du signal DTR ou RTS.
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Application Type
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Kx IP-Switch, vos TPE en réseau
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Kx IPS-4, 4 ports RS232





Kx IPS-1, 1 port RS232





Caractéristiques








Hardware :		CPU = 8 Bts


SRAM = 32 K Bytes


ROM = 32 K Bytes


LAN = 10 M Base T (RJ45)


Interface : 		RS232/422/485 pour Kx IPS-1


    		1 RS232/422/485 et 3 RS232 pour Kx IPS-4


Alimentation : 	9-12 V DC (120 mA)


RS232 :	 	Speed : 300 – 115200 bps


Parity : None/Odd/Even


Data Bits : 7, 8


Stop Bits : 1, 2


Signal : RX/TX/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND


LED : 		System Run, LAN Tx, LAN Rx, LAN LINK


Protocole : 		TCP/IP/UDP/HTTP/DHCP/TELNET/ICMP/ARP


Environnement : 	Windows 95/98/2000/NT4, UNIX, LINUX





Avantages:


Mise en réseau de vos TPE


Solution de migration IP économique et efficace 


Simplicité d’installation et de configuration


Solution Mono ou Multi TPE


Multi-protocoles


Compact et léger
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